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SOLICITUD DE OFERTA N°2
“Trabajo de puesta en valor del Centro de Cdmputos” (AR-BICE-382784-GO-RFB)
CIRCULAR ACLARATORIA N°3

Por medio de la presente damos respuesta a consultas recibidas por parte de interesados en
participar.

Consulta N°1: En el ANEXO 2 - LISTA DE PRECIOS, en la apertura de precios no aparecen las
modificaciones civiles, eléctricas u optimizacion del sistema de climatizaciéon. Asimismo, en la pagina
2 - SOLICITUD DE OFERTAS, hay una separacidn en items que no incluye la modificacion al sistema
contra incendios, ni las modificaciones civiles. Solicitamos confirmar si es posible modificar esa
planilla de Anexo 2 — Lista de PRECIOS, para agregar los rubros indicados en las especificaciones
técnicas o si debemos incluir esos costos en los otros items de los existentes en Anexo 2.

Respuesta N°1: Se acompaiia en la presente la nueva Planilla de Cotizacion en la que deberan cotizar
todos los costos que correspondan a fin de dar el cumplimiento total de lo solicitado en las
Especificaciones Técnicas.

Consulta N°2: ¢ Es posible recibir planos en formato dwg a escala del layout?

Respuesta N°2: No tenemos planos del layout hechos en dwg, pero le adjuntamos uno exportado del
hecho en Visio. En el plano estdn dibujadas las baldosas que son de 60 x 60 cm y estdn dibujadas
fieles a la realidad, se puede tomar como escala.

Consulta N°3: ¢Es posible recibir planos del sistema eléctrico en la condiciéon actual? (diagrama
unifilar).

Respuesta N°3: Estamos consultando con nuestra drea Facilities, de ser posible se los enviaremos.
Igualmente se aclara que se mostrd todo el recorrido durante la visita, por lo cual no es indispensable
el plano.

Consulta N°4: Se solicita confirmar la ubicacién de las 16 cdmaras a proveer, o al menos las distancias
de las mismas al Datacenter para poder prever los costos de canalizaciones.

Alternativamente, confirmar si todos los cableados podrdn ser tendidos por canalizaciones
existentes.

Respuesta N°4: Se solicitan todas las cdmaras, pero solo se instalaran seis (6) correspondientes al
Datacenter en el radio de éste. Por la ubicacidn de las cdmaras tendran que agregar algin tramo de
cafio para llegar a la posicidn, no mas de 4 metros por cdmara, es decir maximo 24 metros de cafo
total y algunos codos. Los cableados podran ir por las bandejas y continuadas hasta la posicién de la
camara con caferia metalica galvanizada.

Consulta N°5: Dentro del Punto D — “Condiciones del contrato” punto 4.4, no entendemos
claramente la forma de pago. ¢Se podrd hacer certificaciones parciales por avance de obra que se
pagaran a los 30 dias de presentado el certificado y factura, o se podrd solo facturar el total de
contrato contra la terminacién y aceptacion total de la obra?
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Consulta N°6: Dentro del Punto D — “Condiciones del contrato” punto 4.4, se indica: “El pago se
efectuard en Pesos Argentinos. Para el caso de ofertas cotizadas en Délares Estadounidenses (USD),
se hard la conversion de moneda utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacion
Argentina, del dia habil anterior a la fecha de apertura de ofertas.” Se solicita confirmar si esto se
puede modificar reconociendo variaciones de Tipo de Cambio entre la fecha de la adjudicacién y la
de efectiva cancelacién de las facturas emitidas, de modo de eliminar riesgo de grandes variaciones
en ese periodo.

Respuesta N°5 y N°6: De acuerdo a lo solicitado, se rectifica el parrafo:

Donde dice:

4.4 Pago

4.4.1 El pago de los servicios se realizard de la siguiente manera:

(i) Contra aceptacion: El cien por ciento (100%) restante del Precio del Contrato se pagara al
Proveedor dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha del certificado de aceptacién de la
entrega respectiva, emitido por el Comprador.

El pago se efectuard en Pesos Argentinos. Para el caso de ofertas cotizadas en Doélares
Estadounidenses (USD), se hara la conversién de moneda utilizando el tipo de cambio vendedor del
Banco de la Nacidn Argentina, del dia habil anterior a la fecha de apertura de ofertas. El medio de
pago a utilizar es la transferencia bancaria directa a la cuenta que indique el Proveedor.

Debe decir:

4.4 Pago

4.4.1 El pago de los servicios se realizard de la siguiente manera:

(i) Contra aceptacion: El cuarenta por ciento (40%) del Precio del Contrato se pagara al Proveedor
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacién de garantia de mantenimiento o pagaré
correspondiente a adelanto por materiales. El sesenta por ciento (60%) restante se abonard al
Proveedor dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion del certificado de aceptacion
de la entrega respectiva, emitido por el Comprador.

El pago se efectuard en Pesos Argentinos. Para el caso de ofertas cotizadas en Doélares
Estadounidenses (USD), se hara la conversidon de moneda utilizando el tipo de cambio vendedor del
Banco de la Nacién Argentina, del dia habil anterior a la fecha de recepcién de la factura. El medio de
pago a utilizar es la transferencia bancaria directa a la cuenta que indique el Proveedor.

Consulta N°7: ¢Es posible modificar la forma de pago para habilitar el pago de un porcentaje inicial
como anticipo financiero?

Respuesta N°7: Se respondié en Consulta N°6.

Consulta N°8: Especificaciones técnicas — Punto 3.4 — Cableado Estructurado: Se indica que el
cableado de datos debe ser realizado con materiales Panduit. Solicitamos indicar si se podrd ofertar

la misma solucidn (equivalentes) con materiales Commscope o Furukawa.

Respuesta N°8: Se aceptaria como equivalente la solucién de systimax del fabricante CommScope
respetando lo solicitado, la categoria 62 y su tipo de cubierta LSZH.
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Consulta N°9: Especificaciones técnicas — Punto 3.3.8 —Se indica que se debera integrar el monitoreo
de PDU y sensores de temperatura al sistema de monitoreo que posee el Banco. Solicitamos por favor
confirmar marca, modelo y version de ese sistema existente.

Respuesta N°9: El punto 3.3.8 es iluminacidn, si se refieren al punto 3.3.10. “A cada Rack se deberd
proveer, instalary configurar dos (2) RPDU marca APC modelo AP8881. A cada una de estas se le debe
adicionar su correspondiente sensor de temperatura y humedad modelo AP9335TH. Una vez
instalada cada una se deberd actualizar el firmware de esta conforme a la ultima version disponible
la pdgina web del fabricante y la configuracion de red e integracion con el sistema de monitoreo del
Banco.”

Hace referencia a que se vean por red los dispositivos, la configuracion del sistema de monitoreo es
por cuenta del BICE. Es decir, solo la configuracién de red de la PDU con una IP asignada por el banco
y conectada al cableado indicado en el punto 3.4.3 “Sensores de control medio ambiental, seis (6)
salidas simples”

Consulta N°10: Especificaciones Técnicas — Punto 4 — Servicio de Implementacion. Se establece un
plazo maximo de 4 meses. Dada la situacién grave de limitaciones de importaciones, confirmar que
no se aplicaran multas por atraso ante la falta, correctamente documentada, de la imposibilidad de
efectuar las importaciones de los equipos / materiales importados exigidos por pliego.

Respuesta N°10: No se aplicaran multas por atraso, siempre y cuando esté debidamente expresado
el motivo.

Consulta N°11: Se solicita confirmar la cantidad de racks PDU a proveer ya que en algunos lugares
se mencionan 6 racks pero en el layout del pliego figuran solo 5.

Respuesta N°11: El 6to Rack no esta incorporado, pero debe ser previsto en el disefio de cableado
eléctrico, donde se detallan los 6 circuitos eléctricos que deben llegar a los 5 rack existentes y dejar
previsto el 6to (Tomacorriente de uso especifico (Circuito de alimentacidon de Racks), los cuales se
debe rematar sobre base mural angulada, la cual debe aplicarse sobre el ala de la bandeja
portacables), no es necesaria la provision de las 2 PDU del 6to Rack ni de las pacheras, si los 12 tomas
en la bandeja para conectar las PDU, en la ubicacién de los racks.

Consulta N°12: Se solicita confirmar si se deben incluir descargador de sobretension (TVSS) al tablero
eléctrico a proveer.

Respuesta N°12: Si, para cada circuito como parte del tablero, siguiendo las buenas practicas.

Consulta N°13: Movimiento de servidores. En la visita, se indicd que el desmonte de servidores de
los racks existentes, movimiento de racks, energizado de los mismos y montaje de los servidores en
los racks nuevos o reubicados serd responsabilidad de BICE. Por favor confirmar que esto sera asi.
Asimismo, qué instalaciones requieren disponibles para esa tarea, es decir, si para la nueva ubicacion,
exigiran energia segurizada de las nuevas UPS y tablero a proveer.

Respuesta N°13: Si, es correcto, la mudanza de equipos de rack a rack serd realizado por personal de
BICE, luego de que los racks de destino estén energizados (con energia de las nuevas UPS) y con las
pacheras inter-racks. Dentro del cronograma se acordard el momento en que estas tareas se
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realizardn teniendo en cuenta que por la limitacién de los tiempos de apagado puedan producir
demora en el cronograma de las tareas del adjudicatario. Es posible se requiera que el actual tablero
esté en funcionamiento hasta la transicion. El detalle debera ser discutido durante la elaboracion del
plan de trabajo para buscar la solucidn de menos riesgo para la operacién del BICE.

Consulta N°14: Cableado de datos provisorio. Para el movimiento de racks y servidores mencionado
en la pregunta anterior, por favor confirmar que el cableado de datos necesario para los servidores
(a mover por BICE) sera provisorio e implementado por BICE para reestablecer el servicio y que luego
sera volcado al cableado Cat 6a definitivo, solicitado por pliego, ya que este solo se podra ejecutar,
una vez movidos los racks.

Respuesta N°14: El cableado inter-rack de pachera del rack de comunicaciones a las pacheras de los
otros racks, segun se solicita debera estar completado, se estima que para disminuir la interrupcion
de los servicios se requerird algin cableado temporal desde la infraestructura actual a la nueva para
extender la red y no perder conectividad durante la mudanza de los demas equipos. Este tendido
temporal serd responsabilidad de BICE.

Consulta N°15: Tendido de cables por montante. Se solicita confirmar qué montante se podra utilizar
para el tendido desde el SS la 62 piso y que distancia de cableado debe ser considerada.

Respuesta N°15: La montante es la que se indicé en la visita de obra, que sale del tablero del SS, sube
verticalmente hasta el cielo raso del 6to piso (al lado de los ascensores) y se desplaza
horizontalmente hasta el Datacenter. Deberan estimar el tramo interno del CPD que dependerd de
los que se defina en el plan para la ubicacién del Tablero.

Consulta N°16: Solicitamos una prdrroga de diez (10) dias a la fecha de presentacion de ofertas.

Respuesta N°16: Se desestima pedido de prdrroga, manteniéndose la fecha limite para presentacion
de propuestas (11 de Diciembre hasta las 11:00hs).

La presente Circular pasa a formar parte integrante de las Bases y Condiciones del proceso.

Firmado digitalmente por
CATTEDRA CATTEDRA Lorena Elizabeth
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